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pali da risolvere nella riqualificazione degli edi-

fici esistenti: il degrado prodotto da questo fe-
nomeno pud arrivare anche a provocare il cedimento
della struttura ed interessa una porzione consistente
del nostro patrimonio edilizio. Per risolvere radicalmen-
te lasituazione Il sistema piu efficace comporta il taglio
orizzontale della muratura perimetrale e la sua ri-
cucitura, previainterposizione di uno strato impermea-
bile: & un intervento di difficile attuazione, vietato nelle
zone sismiche, e gran parte del nostro territorio & clas-
sificato come esposto a possibili eventi tellurici.
@ La necessita di trovare altre soluzioni ha portato allo
sviluppo di sistemi alternativi ed a bassa invasivita che
prevedono la formazione di una barriera chimica tra-
mite iniezioni nella muratura. Nel recupero di un edi-
ficio rurale settecentesco ubicato nel veronese, questo
metodo si e rivelato vincente per la completa deumi-
dificazione della muratura ed il ripristino di valori na-
turali di isolamento anche al piano terra: le proprieta
coibentanti di una struttura possono infatti diminuire
anche dell’80% se questa & costantemente umida.
® Per ['intervento & stato utilizzato il sistema DryKit
di Tecnored, un ciclo brevettato che si basa su un pro-
dotto idrofobizzante contenuto in sacche a lenta ces-
sione, da far penetrare nella muratura attraverso diffu-
sori inseriti in fori praticati nella stessa. Entro le 24
ore il formulato viene assorbito completamente, i
tempidiasciugatura sono variabiliin base allo spessore
ed alla natura del muro.
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